
METODO PER VERIFICARE LA CONTINUITA’  METALLICA ORIZZONTALE DEI

FERRI DI ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Metodo innovativo per verificare la continuità dei ferri di

armatura negli edifici in cemento armato tramite misurazione

non invasiva dell'induttanza, garantendo sicurezza strutturale

e riducendo i costi di ispezione e manutenzione.

Protezione: Italia, con possibilità di estenzione internazionale

Inventori: Marco Landini, Giovanni Mazzanti, Leonardo

Sandrolini.

A L M A  M A T E R  S T U D I O R U M - U N I V E R S I T À  D I  B O L O G N A

INVENZIONE

VANTAGGI
Sicurezza ed efficacia: il metodo consente una

valutazione sperimentale diretta e affidabile della

continuità metallica orizzontale, grazie a misure

strumentali e a una validazione mediante formule

teoriche basate sulla geometria delle strutture.

Riduzione dei costi: la verifica di equipotenzialità alle

quote elevate permette di semplificare e ridurre i costi dei

dispositivi di captazione delle fulminazioni, evitando

installazioni aggiuntive lungo lo sviluppo verticale

dell'edificio, particolarmente in strutture alte.

APPLICAZIONI
Verifica della continuità elettrica

orizzontale per edifici di nuova costruzione

e strutture esistenti;

Garanzia dell'efficacia dei sistemi di

protezione dalla fulminazione diretta (LPS);

Analisi dello stato di salute delle strutture

in cemento armato invecchiate.

Pianificazione di interventi di

manutenzione per strutture in cemento

armato.
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Metodo innovativo per verificare la continuità elettrica orizzontale dei dispersori, costituiti dalle strutture in

cemento armato degli edifici. Utilizzando la misura dell'induttanza del circuito elettrico, composto dai ferri

di armatura, il metodo si avvale di una formula analitica sviluppata per calcolare con precisione l'induttanza

nei circuiti elettrici rettangolari. Questo approccio garantisce affidabilità nella verifica della continuità

elettrica e contribuisce sia alla protezione contro la fulminazione diretta (Lightning Protection Systems) che

al dimensionamento adeguato dei sistemi di protezione, rispondendo a esigenze di sicurezza

nell'ingegneria civile e architettura.


